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sicCare-Sys - Kabelplan / Variante Modbus

Steuerung mit Touchpanel als Aufputzgerat, Sensoren Zone |+1I LON oder Funk, Aktorenschaltung direkt oder Funk
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24V 3W 110x110x45 — |Batterie/Solar 84,5x84,5x25 24V 3W 85x85x45 Batterie/Solar 78x58x45,5

Innensensor AuBensensor

Modbus Leitung geschirmt

J-Y(St)Y Lg 4x2x0,8 (max.300m)
Modbus 2Te oder CAT5e S/UTP ) o
4x0.25 mm- 2x24V DC / 2xBus Busleitung beginnt in Steuerung (TP)
ﬁcw und endet in Aussensensor

o

Busleitungstopologie ist Linie

230V-24V 78x93x56

Modbus+Funk

24\[ 2W 35x70x75
Netzteil (60 W) Eingangsmodul

optional
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24V 2W 35x70x75 24V 6W 200x210x45
UV (bauseits) Steuerung / Bediengerét
| Alle Leitungen enden in UV
|
|
| Anschluss Fensteroffner 230v
. 2
I Steuerleitung 4x2x0,8 mm'24V I Installationsdose in Ndhe des Aktors
(max. 50m) (J-Y(St)Y Lg) (Auf- oder Unterputz), bauselts
I // 1x Kabel je Gerat I Funkaktormodul in Dose t
I S sorgung JHz
Anschluss Ventitator | || N | ottt .
NYM-J 3x1.5 Kabelauswahl/Verlegung
33102/50212 L/N/PE ﬁ* » entsprechend geltender technischer Norm
x1,5mm —

1x Kabel je Gerat Angefiihrte Kabeltypen als Beispiel,
andere Auswahl (auch starr/Flexibel) maglich.

Néasseschutz beachten!

optional

24V 12W 361x30x41
(bei Funk 230V)

Fensterdffnerantrieb

Installationsdose in Néhe des Aktors
(Auf- oder Unterputz), bauseits

230V 1,5W 70x48x35

PASStec: Beistell Gerite Sy sicCare
PRS- + Anschl
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Bauseits: UV Kasten, Sicherung, Anschluss an UV, :
Kabelverlegung, Schlitz-, Maurer-, I
Malerarbeiten, Kernbohrungen, :
Fensteranpassung: 1
Verglasung, fiir F ilator, ,
Kipp/Drehfliigelumbau fiir 1
Fensterdffnermotor, Konsole fiir Antriebs- |

montage !
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Installationsdose in Nédhe des Aktors
(Auf- oder Unterputz), bauseits
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Industrig-ElekEronik

quHS C E | 230V 150W oetionel| - 530y 1,5W 70x48x35
4

PASStec GmbH | Unter den Weiden 31 | 08451 Crimmitschau/Germany

MaBangaben in mm: (LxBxH)

Kabel- und Funkgerédte kdnnen kombiniert werden!

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten
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